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GUIA RAPIDA DE INSTALACION PARA SIDING MACHIHEMBRADO

El Siding machihembrado
debe ser transportado en

TRANSPORTE
=

J —

~—— una plataforma firme vy
plana, con proteccion contra
- la humedad.
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION
CORRECTO INCORRECTO
El siding A

it Proteja el Siding

Machihembrado

Il e oy Machihembrado
se debe manten« || O de la exposicion
cubierto y seco, " directa a la

almacenado en . )
A S intemperie. No lo
tarimas limpias

instale humedo o
sobre el suelo. z i

Y saturado de agua.
s

o ~—
MANIPULACION CORRECTA
o

Cada paquete de Siding de ser cargado en forma horizontal por dos
personas. Proteja los bordes y esquinas para evitar que se rompan.
Transporte las laminas de Siding machihembrado Plycem por el centro
de su borde angosto.

MANIPULACION INCORRECTA

INSTRUCCIONES DE CORTE

Posicione la estacion de corte en un area
ventilada. Reduzca el polvo con una hoja
de sierra circular con dientes calzados,
equipado con un sistema de extraccién al
vacio y el colector de polvo.

Nunca use agua cuando corta. Use un
equipo de proteccion personal contra el
polvo que esté ajustado apropiadamente.
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Siding Machihembrado

Las piezas de Siding Machihembrado estan elaberadas a partir de
cemento reforzado con fibras celuldsicas y tienen un acabado liso o de
textura madera. Ademds son de 14 mm de espesor, de 24 cm 0 30 cm
de ancho por 2.44 cm de largo (consultar existencias).

Bordes machihembrados

2438 mim

Y
-

306.5 mm
246.5 mm

Siding clasico

-
-

2438 m

306.5 mm
246.5 mm

Borde machihembrado para fijacion oculta (clips):

|

Estructura (acero galvanizado)

L

2438 mm

-

203 mm

S|
32 mm

PA 3.2x10 cm CAL. 20 PE5x10 cm CAL.20  Furring Channel  Pieza de
(min.) Exteriores (min.) Exteriores operfilOmega  madera
(plantilla) semidura de
Cal 24 (min.) 25.4x50 mm
minimo

Fijaciones

i)

TORNILLO LH 8-050 (estructura)
Unidn entre perfiles PE, PA.

TORNILLO MM 10-075 (estructura)
X Uniones estructurales en esquinas, uniones
intersecciones y empalmes.

Fijaciones ocultas
N TORNILLO PH 8-125 (Plycem en acero)

E’ HANNG © Fijacién de Siding a estructura de metal.

TORNILLO PL 8-175 (Plycem en acero)
T

Fijacién de Siding a estructura de madera.
Clavo de 2 * (50.8 mm) Fijacién de Siding a

D: estructura de madera.

Fijacion expuesta

TORNILLO SPH7-162

Fijacién expuesta de Siding
Punta #1 cuadrada

© [
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Fijaciones ocultas con (clips)

SIKAFLEX 15LM

PINTURA MASILLA RESANADORA

ANCLAJE DE ESTRUCTURA A PISO

) 76.2mm )

| |

[ — ” 1 ANCLAJE DE EXPANSION 3”
(76.2 mm)

’ 57.2 mm ,

Lg f ANCLAJE DE EXPANSION 2 1/4”

xgm - (57.2 mm)

25.4 mm

CLAVO DE IMPACTO 1”(25.4 mm)

HERRAMIENTAS

PISTOLA CALAFATEO CLAVADORA

ATORNILLADOR NEUMATICA
-

RODILLO CINTA METRICA ESCOFINA

N
ﬂB_ ~
SIERRA CIRCULAR

_ CON DISCO DE
A SR IR DIAMANTE O CALZADO

BROCHA ESPATULA

CUERDA NIVEL
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION SOBRE PARED LIVIANA

El marco metdlico debe tener un calibre No. 24 (pared interna
minimo) o calibre No. 20 (pared externa), con un espacio maximo
de 61 cm del centro del perfil. Se debe instalar sobre la estructura
una barrera de humedad (Building Wrap) en las paredes exteriores.

TYPAR BUILDING WRAP
PASO 1
Coloque la estructura, con Perfiles PA y PE sobre la losa o contrapiso.
_1
Perfil PE
£
S
50 mm
Perfil PA
£
£
100 mm
Perfil PA Perfil PE
PASO 2

Coloque el perfil botaguas para nivelar las piezas de Siding
Machihembrado.

| —Botaguas de aluminio

—
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